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Данный документ предназначен для изучения прибора «Ультрамаг
C6РЛ2», 
его характеристик и правил эксплуатации с целью правильного обращения с 
ним при работе, техническом обслуживании, транспортировании и хранении.

Предприятие"изготовитель оставляет за собой право производить 
незначительные изменения в конструкции и внешнем виде прибора без их 
отражения в руководстве по эксплуатации.

В состав прибора входит источник ультрафиолетового 
излучения (УФ лампа). Попадание прямого УФ излучения в 
глаза оператора и окружающих может вызвать неприятные 
ощущения и нанести вред зрению.

1. Назначение прибора
1.1. Настольный профессиональный прибор «Ультрамаг"C6РЛ2» 

предназначен  для определения подлинности банкнот, ценных бумаг, 
документов, акцизных и специальных  марок по визуальным и машиночитаемым 
защитным признакам.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:
– питание — сеть переменного тока 220±22В, 50±1Гц;
– диапазон температур — от +5°С до +35°С;
– относительная влажность не более 80 % при температуре 25°С.

2. Комплект поставки
2.1. В комплект поставки прибора входят:
" блок визуального контроля «Ультрамаг"С6РЛ2» — 1 шт.;
" лупа 10х с подсветкой — 1 шт.;
" прибор «Ультрамаг"121» комбинированного магнитного/ИК контроля 

(далее по тексту «мышь») — 1 шт.;
" коврик для «мыши» — 1 шт.;
" руководство по эксплуатации — 1 шт.;
" упаковка — 1 комплект.

3. Технические данные
3.1. Количество видов контроля — 5 (без дополнительных приборов).
3.2. Мощность каждой лампы — 6 Вт.
3.3. Длина волны УФ излучения — 365 нм.
3.4. Потребляемая мощность — не более 25 Вт.
3.5. Кратность лупы — 10х.
3.6. Класс защиты от поражения электрическим током — II.
3.7. Габаритные размеры:

" блок визуального контроля — не более 310х168х165 мм,
" прибор «Ультрамаг"121» — не более 148х22х42 мм,
" в упаковке, не более — 354х266х226 мм.

3.8. Масса комплекта прибора без упаковки, не более — 2,5 кг.
3.9. Масса комплекта прибора в упаковке, не более — 3,0 кг.
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4. Меры безопасности
4.1. В приборе действует опасное для жизни напряжение, поэтому перед 

техническим обслуживанием необходимо выключить прибор и вынуть вилку 
из розетки сети.

4.2. При работе с прибором не допускается попадание прямого излучения 
УФ ламп в глаза оператора и окружающих.

4.3. Необходимо оберегать прибор от ударов и падений во избежание 
разрушения ламп.

5. Виды контроля
5.1. Ультрафиолетовый контроль обеспечивает выявление следующих 

защитных признаков банкнот, ценных бумаг, документов, акцизных, специальных 
и идентификационных марок (далее в тексте " купюр):

– отсутствие на бумаге купюр общего фона люминесцирования;
– люминесценцию участков купюр (меток, волокон, фрагментов рисунков), 

выполненных специальными люминесцирующими красками;
– отсутствие видимости водяных знаков;
– наличие ступенчатых волокон «Зона».
5.2. Контроль в белом отраженном свете обеспечивает выявление 

(с помощью лупы):
– способов и дефектов печати;
– наличия и дефектов микропечати;
– возможных подчисток.
5.3. Контроль в белом проходящем свете обеспечивает выявление 

следующих защитных признаков:
– водяных знаков;
– защитных нитей и полосок;
– совмещаемых кодовых рисунков и меток, а также относительное 

расположение лицевой и оборотной сторон купюр;
– наличие микроперфорации.
5.4. Магнитный контроль обеспечивает выявление защитных меток, 

надписей и рисунков, выполненных ферромагнитной краской.
5.5. Инфракрасный контроль обеспечивает выявление фрагментов 

изображения, выполненных с использованием метамерных красок, т. е. 
красок, близких по цвету, но с различной отражающей способностью в 
ИК"диапазоне.

5.6. Контроль в косопадающем свете (при подключении прибора 
косопадающего света, поставляемого по отдельному заказу) обеспечивает 
выявление:

– подчисток,
– способа печати,
– наличие защитных элементов MVC,
– наличие защитных элементов с латентным эффектом.
5.7. Контроль по размеру и степени повреждения купюр проводится по 

миллиметровой шкале на столе прибора.
5.8. В приложении приведены схемы расположения рекомендованных 

для проверки прибором защитных фрагментов некоторых купюр и других 
документов.
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Подробную информацию о защитных магнитных и ИК признаках можно 
получить в справочных руководствах фирмы ВИЛДИС, при отсутствии 
необходимой информации о купюре может быть рекомендован метод сравнения 
с заведомо подлинной купюрой.

6. Расположение и назначение органов управления прибором
6.1. Внешний вид прибора приведен на 1"ой странице.
6.2. На передней панели корпуса расположен клавишный переключатель 

режимов работы (рис.1).

6.3.  На правой боковой стенке прибора (рис.2) расположены выключатель 
“СЕТЬ”, разъемы 1 и 2. К любому из этих разъемов можно подключить мышь, 
лупу или прибор косопадающего света.

6.4. Рабочая зона прибора представляет собой стол, снабженный матовым 
стеклом, которое определяет место размещения исследуемых документов 
в различных режимах контроля. Миллиметровая шкала облегчает контроль 
банкнот по линейным размерам, а также «на просвет».

6.5. Мышь содержит комбинированный датчик для магнитного и  
ИК-контроля, а также комбинированный кнопочный переключатель видов 
контроля (IR " инфракрасный, MC " магнитный) и чувствительности (MAX/MIN) 
магнитного и ИК"каналов.

Рис.1  Панель управления режимами работы

2 31сеть

Рис.2  Вид на боковую стенку
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7. Порядок проведения контроля
7.1. Подключить прибор к сети. Расположить исследуемый документ на 

матовом стекле.
 Установить выключатель «СЕТЬ» на правой боковой стенке (рис.2) в 

положение «I». При этом прибор включается в один из рабочих режимов – УФ 
контроля или контроля в белом проходящем свете. 

7.2. Проведение УФ контроля.
Перевести клавишный переключатель режима в положение " УФ контроль   

(рис.1). Наличие паза на задней стенке облегчает проверку по всей поверхности 
листовых документов различных форматов (до А4 включительно),  а также 
документов из нескольких листов.

7.3. Проведение контроля в белом свете.
7.3.1. Для проведения визуального контроля в белом проходящем свете 

перевести клавишный переключатель в положение " контроль в белом 
проходящем свете (рис.1)

7.3.2. Для проведения визуального контроля в белом отраженном свете с 
помощью лупы исследуемый документ располагают на ровной поверхности. 
Лупу подключают к прибору (п. 6.3.) и устанавливают на нужном участке 
документа. Подсветка лупы включается нажатием кнопки на ее корпусе и 
работает независимо от режима работы прибора.

7.4. Проведение магнитного и ИК контроля. 
7.4.1. Проверяемая купюра и мышь располагаются на коврике. Мышь 

подключается к прибору (п. 6.3.), который может быть включен при этом в 
любой из режимов.

Переключение видов контроля осуществляется кнопкой MC/IR на корпусе 
мыши. При включенном режиме магнитного контроля цвет соответствующего 
светодиодного индикатора — зеленый, при ИК контроле — красный.

Для переключения чувствительности датчика служит кнопка MAX/MIN на 
корпусе мыши. При максимальной чувствительности цвет соответствующего 
индикатора — зеленый, при минимальной — красный.

7.4.2. Проведение магнитного контроля.
Датчик мыши переключают в режим магнитного контроля кнопкой MC/IR 

(индикатор режима— зеленый). Светодиодный индикатор режима контроля 
должен светиться зеленым светом.

Установить мышь на банкноту таким образом, чтобы интересующий участок 
оказался под датчиком (рис. 3). Перемещая датчик по контролируемому участку, 
определяют места срабатывания и несрабатывания. О срабатывании датчика 
сообщают звуковой сигнал и зажигающийся индикатор на датчике мыши. Места 
срабатывания датчика являются магнитными, несрабатывания — немагнитными. 
Таким образом, с высокой точностью выявляется распределение магнитных и 
немагнитных красок текста и рисунков.

Чувствительность датчика выбирается клавишей"переключателем MAX/
MIN. При выборе максимальной чувствительности индикатор чувствительности 
светится зеленым светом, при выборе минимальной — красным.

Минимальная чувствительность рекомендуется для проверки банкнот 
долларов США, на которых происходит срабатывание датчика в тех местах, где 
срабатывания быть не должно. Если в положении минимальной чувствительности 



 6 

при контроле контрастных участков (букв) этой банкноты распределение 
магнитной краски соответствует нормальному, то банкнота подлинная, но 
имеет полиграфический брак, если же срабатывание сохраняется или исчезает 
полностью, то банкнота может оказаться фальшивой и необходимо проверить 
ее по другим признакам.

Положение переключателя максимальной чувствительности MAX 
рекомендуется для проверки изношенных банкнот с недостаточно выраженными 
магнитными свойствами (например, рублей России).

Следует отметить, что датчик МК надежно реагирует и на виды защиты, 
связанные с использованием электропроводных (в том числе полупроводящих), 
а также специальных магнитных материалов, на которые не срабатывают 
традиционные магнитные детекторы.

Это свойство датчика МК, а также его высокую чувствительность необходимо 
учитывать во избежание ложных срабатываний: не касаться чувствительным 
элементом рук, металлических деталей, избегать механических воздействий 
на головку.

7.4.3. Проведение инфракрасного контроля.
Датчик мыши необходимо переключить в режим ИК"контроля кнопкой MC/

IR (индикатор режима — красный). Проверку проводят при максимальной 
чувствительности датчика (индикатор чувствительности — зеленый). 
Проверяемую купюру и мышь располагают на коврике так, чтобы интересующий 
участок оказался под датчиком. Перемещая датчик по купюре, определяют места 
срабатывания и несрабатывания. Перемещение датчика должно быть быстрым и 
многократным (см. рис. 3). О срабатывании сообщают звуковой сигнал и мигание 
светового индикатора на датчике мыши. Места срабатывания датчика являются 
контрастными в ИК"диапазоне, места несрабатывания — неконтрастными. 
Полученные данные сверяют с данными подлинной купюры.

ИК"контрастные
участки

Магнитные 
участки

ИК"неконтрастные
участки

Перемещение датчика 
при ИК контроле

Перемещение 
датчика при 
магнитном 
контроле

Рис.3 Схема движения датчика по купюре.
Перемещение датчика должно быть быстрым и многократным.
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Если при проверке купюры наблюдаются отдельные срабатывания датчика 
в точках, где их быть не должно, чувствительность нужно переключить на 
минимальную (красный цвет индикатора чувствительности) и повторить 
проверку.

8. Техническое обслуживание
8.1. При загрязнении ультрафиолетовой лампы, линз лупы, датчика мыши в 

процессе эксплуатации, их необходимо протереть слегка смоченной в спирте 
ватой.

8.2. Для замены вышедшей из строя или значительно потерявшей 
светимость ультрафиолетовой лампы или лампы контроля в белом отраженном 
свете необходимо:

– вынуть вилку сетевого шнура из розетки;
– раздвинуть защелки на задней стенке прибора и, удерживая их, откинуть 

крышку прибора;
– повернув лампу вокруг оси до упора, извлечь ее из патрона;
– установить новую лампу в обратной последовательности;
– протереть лампу (п. 8.1);
– закрыть крышку, без ударов опустив ее на защелки, и закрыть их, отведя 

в сторону одну защелку, потом другую.
8.3. Для замены лампы контроля в белом проходящем свете необходимо:
– вынуть вилку сетевого шнура из розетки; 
– вывернуть четыре винта, удерживающие днище прибора (эти винты 

расположены на нижней стенке прибора);
– отделить днище;
– повернув лампу вокруг оси до упора, извлечь ее движением в сторону 

установочного паза патрона;
– заменить лампу;
– собрать прибор.
8.4. При обнаружении каких"либо других неисправностей следует обратиться 

к поставщику или на предприятие"изготовитель “ВИЛДИС” по адресу:
105187, Москва, улица Вольная, 35. Тел. (495) 775-50-55.

9. Правила транспортирования и хранения
9.1. Хранить и транспортировать приборы необходимо в упакованном виде 

в вертикальном положении, избегая ударов и падений. При транспортировке 
(не более 7 суток) допускаемая температура " от "20°С до +50°С; при хранении 
" от +1°С до +40°С (отапливаемые помещения), относительная влажность " 80% 
при 25°С. Срок хранения " 2 года.

9.2. После пребывания прибора при отрицательных температурах перед 
включением в сеть его необходимо выдержать в упаковке при комнатной 
температуре не менее 2 часов.
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10. Гарантийные обязательства изготовителя
10.1. Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение 12 

месяцев со дня поставки при соблюдении потребителем условий эксплуатации 
и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

10.2. За неисправности, возникшие вследствие несоблюдения потребителем 
правил эксплуатации, транспортировки и хранения, а также из"за механических 
повреждений, Изготовитель ответственности не несет.

10.3. В случае обнаружения неполадок в работе прибора, либо его 
неработоспособности в период гарантийного срока, потребитель имеет право 
на его ремонт (обмен) на предприятии"изготовителе или у поставщика.

11. Утилизация
11.1. Особые требования по утилизации прибора и его составных частей 

(кроме ламп) по окончании срока эксплуатации отсутствуют.
11.2. Лампы из состава прибора утилизируются в соответствии с 

требованиями утилизации люминесцентных ламп.

12. Свидетельство о приемке
Прибор «Ультрамаг�С6РЛ2» серийный номер №________________________   

соответствует техническим условиям ТУ5151"031"17394718"95 и признан 
годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «_____» _______________ 201__ г.

М.П.  Представитель ОТК _________________(___________________)
      (подпись, фамилия)

13. Свидетельство об упаковывании
Прибор «Ультрамаг�С6РЛ2»  серийный номер №________________, упакован 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 
документации.

Дата упаковки: «_____» ______________ 201__ г.

М.П.  Упаковщик ______________________(__________________)
     (подпись, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Примеры расположения  магнитных и

ИК  защитных признаков

Акцизные и специальные марки

ВА

  В С       В

А

С     

  В
А

С     

  В
А

В

C C

С     

С     

В

А

А, С " ИК контрастный участок

В " ИК неконтрастный участок

Подробная информация 
о защитных признаках банкнот, акцизных марок, ценных бумаг 

содержится в справочных изданиях, выпускаемых фирмой ВИЛДИС.

Магнитные участки
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Подробная информация 
о защитных признаках банкнот, акцизных марок, ценных бумаг 

содержится в справочных изданиях, выпускаемых фирмой ВИЛДИС.

Магнитная защита

Магнитные 
участки изображения

Немагнитные 
участки изображения

Доллары США

ИК"контрастные участки

ИК"неконтрастные участки

Магнитные участки

Рубли России
(модификация 2001 года)



 11 

Инфракрасная защита

ИК"контрастные участки

ИК"неконтрастные участки

Подробная информация 
о защитных признаках банкнот, акцизных марок, ценных бумаг 

содержится в справочных изданиях, выпускаемых фирмой ВИЛДИС.
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Подробная информация 
о защитных признаках банкнот, акцизных марок, ценных бумаг 

содержится в справочных изданиях, выпускаемых фирмой ВИЛДИС.

Евро

ИК"неконтрастные участки

ИК"контрастные и
магнитные участки


